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your life changer



Zadbaj o zdrowie i bezpieczenstwo!
Oddychaj bezpiecznie - bez smogu i niebezpiecznych wiruséw oraz baketrii!

SAFE /iR

Poznaj SAFE AIR - najnowszej generacji oczyszczacz powietrza, ktéry pozwala oddychaé
czystym, wolnym od smogu, wiruséw i alergenéw, doskonale przefiltrowanym powietrzem.

. dostepny w trzech wariantach pozwala dopasowa¢ moc urzadzenia do powierzchni obiekt

. oczyszcza powietrze ze szkodliwych zanieczyszczen, pochtaniajac takze najmniejsze czasteczki PM1,
w tym wirusy i bakterie

. catkowita wymiana powietrza w mieszkaniu co 45 minut

0 99,998% skutecznosci filtrowania czastek wirusowych o wielkosci od 0,003 pm do ponad 10 pm,
przez filtr HEPA H14 stosowany w branzy medycznej

SAFE AIR wprowadza nowa jakosc!

Czyste powietrze jest potrzebne nam wszystkim, SAFE AIR jest dedykowany obiektom takim jak:
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sklepy piekarnie domy hotele biura szpitale
i cukiernie i mieszkania i przychodnie




Kluczowe korzysci

chroni osoby obecne w pomieszczeniu przed negatywnymi skutkami zdrowotnymi ztej jakosci powietrza

eliminuje z otoczenia wszystkie mikroorganizmy, w tym niebezpieczne wirusy i bakterie oraz zarodniki

plesni i grzybow

poprawia samopoczucie

pomaga dbac¢ o zdrowie zaréwno dtugofalowo, jak i doraznie

Atuty

profesjonalny  filtr ~ przemystowy HEPA H14
(High Efficiency Particulate Air)
odpowiedni do obiektéw o  restrykcyjnych

wymogach w zakresie jakosci powietrza, stosowany
w branzy medycznej, na oddziatach zakaznych

3-stopniowy system filtrow Pro-life wychwytuje
niebezpieczne wirusy i bakterie oraz zarodniki
plesni i grzybow oraz czastki tworzace tzw. pyt
zawieszony

10-krotnie  wieksza powierzchnia filtracji niz
w  tradycyjnych  oczyszczaczach do  uzytku
domowego

w 100% szczelny filtr

tryb pracy ciagtej
przeptyw powietrza

zapewniajacy nieprzerwany

C€

kontrola nad
wymiany filtra

eksploatacja urzadzenia:

wysokowydajny silnik wentylatora

niski poziom hatasu

tatwy transport na terenie

zamontowanym kotkom

sklepu

certyfikat CE

atest PZH

czujnik

dzieki
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3-stopniowa filtracja Pro-Life:

Przemystowy filtr HEPA14

Skutecznie eliminuje pyty zawieszone PM1, PM2,5,
PM10, pytki roslin, zarodniki plesni, alergeny, roztocza,
bakterie, wirusy i zarodniki grzybow. Filtry HEPA14
cechuje najwyzsza skutecznosc na poziomie 99,995%.

Filtr F9 Mini Pleat

Eliminuje z powietrza drobne zanieczyszczenia, pyfki
roslin oraz pyty PM1>80%. Chroni przed smogiem
i unoszacymi sie w powietrzu alergenami. Filtry sa
odporne na wilgoc¢ i cechuje je dtuga zywotnosc.

Filtr weglowy

Usuwa nieprzyjemne zapachy i zabezpiecza kolejne
stopnie filtracji przed zapchaniem kurzem i pytem. Filtr
eliminuje unoszacy sie kurz i drobinki siersci i wtokien.



Modele SAFE AIR i parametry techniczne

SAFE ZIR 150

Skutecznosc filtrowania
System filtracji powietrza
Filtr gtowny

Norma

Transport gazu

Zalecana powierzchnia
Wymiana powietrza
Wymiana powietrza dla 40 m?
Filtr weglowy

Filtr FO mini pleat

Filtr HEPA H14

Gtosnosc

Zuzycie energii
Budowa

Wymiar urzadzenia
Waga

99,995%
3-stopniowy Pro-life
HEPA - klasa H14

EN 1822-4/5
Wentylatory energooszczedne
do 40 m?

150 m*/h*

co 48 min

przeptyw 1250 m3/h
przeptyw 2250 m*/h
przeptyw 150 m3/h

48 dB - tryb normalny

45 dB - tryb eco
0,48 kW/24h

Urzadzenie wolnostojace, na
kotkach, obudowa metalowa,
RAL 7042 / RAL 9003

383 x 383 x 582 mm

20 kg

SAFE ZIR 500

Skutecznosc filtrowania
System filtracji powietrza
Filtr gtéwny

Norma

Transport gazu

Zalecana powierzchnia
Wymiana powietrza
Wymiana powietrza dla 80 m?
Filtr weglowy

Filtr F9 mini pleat

Filtr HEPA H14

Gtosnosc

Zuzycie energii
Budowa

Wymiar urzadzenia
Waga

99,995%

3-stopniowy Pro-life
HEPA - klasa H14

EN 1822-4/5
Wentylatory energooszczedne
do 80 m?

300 m3/h*

co 48 min

przeptyw 1250 m3/h
przeptyw 2250 m*/h
przeptyw 300 m?/h

50 dB - tryb normalny

45 dB - tryb eco
0,9 kW/24h

Urzadzenie wolnostojace, na
kotkach, obudowa metalowa,
RAL 7042 / RAL 9003

395 x 660 x 1300 mm

52 kg

SAFE ZIR 500

Skutecznosc filtrowania
System filtracji powietrza
Filtr gtowny

Norma

Transport gazu

Zalecana powierzchnia
Wymiana powietrza

Wymiana powietrza dla 150 m?

Filtr weglowy
Filtr F9 mini pleat
Filtr HEPA H14

Gtosnosc

Zuzycie energii
Budowa

Wymiar urzadzenia
Waga

99,995%

3-stopniowy Pro-life

HEPA - klasa H14

EN 1822-4/5

Wentylatory energooszczedne
do 150 m?

600 m3/h*

co 45 min

przeptyw 1250 m3/h
przeptyw 2250 m3/h
przeptyw 600 m3/h

59 dB - tryb normalny

55 dB - tryb eco

1,2 kW/24h

Urzadzenie wolnostojace, na
kotkach, obudowa metalowa,
RAL 7042 / RAL 9003

700 x 660 x 1300 mm

68 kg

* dla pomieszczenia o wys. h=3 m. Zapytaj doradce o dobor urzadzenia dla Twojego pomieszczenia
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Kontakt:

ES SYSTEM K sp. z 0.0.
ul. Wrzosowsa 10,
32-340 Wolbrom

+48 32 644 04 00
info@essystemk.pl
www.essystemk.pl



