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AZC CHILLER is an air-cooled water chiller that combines AZC CHILLER to chtodzony powietrzem agregat wody lodowej,
efficiency with environmental care. Thanks to the use of the ktéry tgczy wydajnos$¢ z troskg o $rodowisko. Dzieki
environmentally friendly refrigerant R290 (propane) and an zastosowaniu ekologicznego czynnika chtodniczego R290
energy-efficient inverter compressor, this device is the ideal (propan) oraz energooszczednej sprezarki inwerterowej,
choice for small and medium-sized stores. urzagdzenie to jest idealnym wyborem dla matych i $rednich

sklepow.



I For whom?

Dla kogo?
' -

es sysTem Kk CCONVENIENCE
[ STORE

convenience small grocery petrol stations other gastro
stor.e stores stacje ' facmt.es

convenience mate sklepy benzynowe inne obiekty
store spozywcze gastronomiczne

® |ncreasingly restrictive regulations on refrigerants make ® Coraz bardziej restrykcyjne regulacje odnoénie czynnikow

choosing an AzcC chiller with an environmentally friendly chtodniczych, sprawiajg, iz wybor AZC Chiller z ekologicznym
refrigerant (GWP=3) a sensible and safe alternative to czynnikiem (GWP=3) to rozsadna i bezpieczna alternatywa dla
traditional plug-in or remote installations. tradycyjnych instalacji plug-in, czy remote.
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I Benefits

Korzysci

*Glycol as a refrigerant - fully compliant with F-gas regulations,
not subject to GWP classification

*Glikol jako chtodziwo - w petni zgodne z regulacjami F-gaz,
nie podlega klasyfikacji GWP

I Installation example

Przykiad instalacji

Ecodesign
Compliant

TUV RHEINLAND CERTIFIED
PED 2014/68/EU

ECODESIGN COMPLIANT
Regulation 2015/1095

easy adaptation of refrigeration equipment to glycol systems
simple hydraulic installation

stable system operation and precise temperature maintenance
reduced component wear thanks to fewer start-ups

cold storage maintaining temperature even in the event of a
power failure

full production and spare parts availability

energy savings of 15-25% compared to freon systems
circulation pump

heat recovery exchangers - option

tatwa adaptacja mebli chtodniczych do uktadu glikolowego
prosta instalacja hydrauliczna

stabilna praca systemu i precyzyjne utrzymanie temperatur
mniejsze zuzycie podzespotéw dzieki ograniczeniu liczby
zatgczen jednostek

zasobnik chtodu utrzymujgcy temperature nawet przy awarii
zasilania

petna dostepnos¢ produkeyjna i cze$ci zamiennych
oszczedno$ci energii na poziomie 15-25% wzgledem
uktadéw freonowych

pompa obiegowa

wymiennik odzysku ciepta - opcja



AZC Chiller /technical data

AZC Chiller / dane techniczne

Model / Model AZC CHILLER 08 AZC CHILLER 12
Refrigerant / Czynnik chtodniczy d' R290 R290
Cooling capacity control range 1.8-8.7 kW 26-12.6 kW
Zakres regulacji wydajnosci chtodniczej
*w warunkach: temperatura skraplania = +45°C / temperatura odparowania = -13°C
Dimensions / AZC CHILLER 08
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