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Key benefits | Korzysci

Refrigerant | Czynnik chiodniczy
R290

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3L2 (-21 +-14°C)

Climate class | Klasa klimatyczna
4 (30 °C, 55% RH)

Modules | Moduly
1,211,722 | EXT 45°

double glazed front and side glass (lower energy consumption)
szyba frontowa i boczna zespolona (mniejsze zuzycie energii]

% professional two-evaporator refrigeration system
profesjonalny system chtodniczy 2-parownikowy

lift up system of front glass, easy merchandising
szyba otwierana do gory, utatwia towarowanie lady

energy saving system
0szczednosc energii elektrycznej

top and side led lighting
oswietlenie led gdrne i boczne

multiplexable
do faczenia w ciggi

heavy duty construction, stainless steel
trwata konstrukcja z blachy nierdzewnej

Limosa e mm>| sfemm| dm? 5

1.2 1150 40 12 chambers 230 V/ 50 Hz
1.7 1650 40 18 chambers 230 V/ 50 Hz
2,2 2150 40 24 chambers 230V/ 50 Hz
EXT 45° - 40 12 chambers 230 V/ 50 Hz

Jemm>»| length without sides - dfugosc bez bokow

Standard fitting | Wyposazenie standardowe

Standard colours | Standardowa kolorystyka

slemm| side width - szerokosc boku

dm?| total useful capacity - pajemnosc uzytkowa ,

plug-in, freezing counter

dynamic refrigeration

electric controller

gas-electric defrosting

top led lighting, warm colour

all double, heated, combined glass with black screen printing
side glass profiles - silver colour

lift up system of front glass

condensate outlet: canalization [pipes not included]

inox waorktop

without gn containers

space for additional ice cream'’s containers [under exhibition
shelf]

back glass sliding doors

under glass pit - black or white colour [gloss finish]

bottom plinths and frame - black or white colour
multiplexable

unit for self finish: without front and bottom panels

* note: standard color in case of choosing the front and
bottom panels - black or white

agregat wbudowany

chtodzenie dynamiczne

sterownik elektroniczny

gazowo-elektryczne

gorne oswietlenie led, barwa ciepta

wszystkie szyby grzane, zespoione z czarnym sitodrukiem
profile szyb bocznych - kolor srebrny

szyba frontowa podnoszona do gdry na sitownikach
odprowadzenie skropiin: kanalizacja [bez rurarzu]

biat roboczy ze stali nierdzewnej

bez pojemnikdw gn na Jody

miejsce na dodatkowe pojemniki na lody [pod powierzchnig
ekspozycyjng]

zastonki szklane, przesuwne

pas podszybia mdf - czarny Jub biaty potysk

kolor ramy i cokotu: czarny fub biaty

moziiwosc faczenia w ciagi

do wiasnej zabudowy, bez paneli bocznych i frontowych
*uwaga: standardowy kolor w przypadku wyboru zabudowy
- czarny lub biaty

rozmrazanie

power supply - napiecie zasilania

Energy class | Klasa energetyczna

«r

*the indicated class applies to the module 1,2 and 1,7.
The classes for the individual modules may differ.
Energy label for the selected configuration is placed
on the refrigeration cabinet.

*wskazana klasa dotyczy modutu 1,21 1,7.

Klasy dla poszczegdinych modutow magg sie roznic.

Klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla
podawana jest na etykiecie urzgdzenia chfodniczego
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