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RCB Bufalus D 110.224 CSS

Refrigerant  |  Czynnik chłodniczy 

Temp. class / range  |  Klasa / zakres temperaturowy  

Climate class  |  Klasa klimatyczna  

Modules  |  Moduły 

R290

3M1 (-1 ÷ +5 °C)  

3 (25 °C, 60% RH)

2,5 | 3,75

•	 wbudowany układ chłodniczy na R290  
do połączenia z CSS

•	 chłodzenie dynamiczne
•	 podwójna kurtyna powietrzna
•	 5 rzędów regulowanych półek
•	 listwy cenowe 
•	 ograniczniki półek 
•	 oświetlenie górne LED, świetlówka, barwa biała
•	 termometr solarny
•	 odmrażanie naturalne
•	 zawór rozprężny
•	 odbojnik PCV
•	 możliwość łączenia w ciągi
•	 odprowadzenie skroplinn: kanalizacja

•	 built-in refrigeration system using R290  
for connection with CSS

•	 dynamic refrigeration
•	 double air curtain
•	 5 rows of adjustable shelving
•	 ticket rail
•	 shelf limiters
•	 top LED lighting, one row, white colour
•	 digital thermometer
•	 natural defrost
•	 expansion valve
•	 PCV bumper
•	 multiplexable
•	 condensate outlet: canalization

length without sides - długość bez boków side width - szerokość boku total useful capacity - pojemność użytkowa power supply - napięcie zasilania

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9003 6029 5010 3000 1021 7004 7015 9005

Bufalus D 110.224 CSS

2,5 2 500 32 2 580 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 32 3 870 230 V/ 50 Hz

semi-plug-in
Cool Stream System

modern door system
nowoczesny system drzwi 

eco solutions - maximum functionality & ergonomics 
eco rozwiązania - maksymalna funkcjonalność i ergonomia

no visible assembling elements
brak widocznych elementów montażowych 

without the obligation to report in National Registers of Operators
meble w CSS nie podlegają pod CRO ani UDT

high operational stability of cabinets with a CSS system
duża stabilność pracy mebli z układem CSS

CRO CRO 

* the classes for the individual modules may differ. 
energy label for the selected configuration is placed 
on the refrigeration cabinet 

* klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. 
klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla  
podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego
  



power supply - napięcie zasilania
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RCB Bufalus D 110.224 CSS

RCB BUFALUS 110.224
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without the obligation to report in National Registers of Operators
meble w CSS nie podlegają pod CRO ani UDT

high operational stability of cabinets with a CSS system
duża stabilność pracy mebli z układem CSS


