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Key benefits  |  Korzyści

Contact  |  Dane kontaktowe

SCB Bevery mini
Refrigerant  |  Czynnik chłodniczy 

Temp. class / range  |  Klasa / zakres temperaturowy  

Climate class  |  Klasa klimatyczna  

Modules  |  Moduły 

R290

3M0 (0 °C ÷ +4 °C) 

3 (25 °C, 60% RH)

0,6 

plug-in
agregat wew.

Standard colours  |  Standardowa kolorystyka

length without sides - długość bez boków side width - szerokość boku total useful capacity - pojemność użytkowa power supply - napięcie zasilania

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9003 6029 5010 3000 1021 7004 7015 9005

Bevery mini 65.156

0,6 595 40 220 230 V/ 50 Hz

Standard fitting  |  Wyposażenie standardowe Energy class  |  Klasa energetyczna

the classes for the individual modules may differ. 
energy label for the selected configuration is placed 
on the refrigeration cabinet 

klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. 
klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla  
podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego
  

•	 agregat wbudowany 
•	 odprowadzenie skroplin: automatyczne
•	 chłodzenie dynamiczne
•	 drzwi szklane zespolone uchylne
•	 4 rzędy półek zawieszanych, perforowanych
•	 regał wyposażony w tylne kółka
•	 listwy cenowe
•	 oświetlenie led pionowe 
•	 sterownik elektroniczny

•	 built-in condensing unit 
•	 automatic evaporation of condensate
•	 dynamic refrigeration
•	 double glazed, hinged doors
•	 4 rows of hanging shelves, perforated
•	 cabinet equipped with rear wheels
•	 price rails
•	 vertical LED lighting
•	 electronic control panel

perfect for impusle selling
idealny do sprzedaży impulsowej

energy saving  
oszczędność energii



SCB Bevery mini
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Contact  |  Dane kontaktowe

power supply - napięcie zasilania


