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RCM Mia

Refrigerant  |  Czynnik chłodniczy 

Temp. class / range  |  Klasa / zakres temperaturowy  

Climate class  |  Klasa klimatyczna  

Modules  |  Moduły 

R290

3M1 (-1 ÷ +5 °C) 

3 (25 °C, 60% RH)

0,6* | 0,9 | 1,2 | 1,3 (STR) * only for CUR ver.

•	 agregat wbudowany
•	 chłodzenie dynamiczne 
•	 szyby boczne zespolona, gięta z szarym sitodrukiem
•	 odmrażanie naturalne 
•	 oświetlenie górne LED, pojedyncze, barwa biała
•	 3 rzędy regulowanych półek 
•	 oświetlenie LED każdej półki, barwa biała
•	 listwy cenowe
•	 ręczna roleta nocna
•	 sterownik elektroniczny
•	 odprowadzenie skroplin: kanalizacja (bez rurarzu)
•	 możliwość łączenia w ciągi

•	 plug-in cabinet
•	 dynamic refrigeration with gray screen printing
•	 double glazed glass, bent with gray screen printing
•	 natural defrosting
•	 top LED lighting, single, white colour
•	 3 rows of of adjustable shelves
•	 LED lighting on each shelf, white colour
•	 price rails
•	 manual night blind
•	 electronic controller
•	 condensate outlet: canalization (pipes not included)
•	 multiplexable

length without sides - długość bez boków side width - szerokość boku total useful capacity - pojemność użytkowa power supply - napięcie zasilania

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9003 6029 5010 3000 1021 7004 7015 9005

Mia (CUR)

0,6 550 23 140 230 V/ 50 Hz

0,9 840 23 220 230 V/ 50 Hz

1,2 1155 23 300 230 V/ 50 Hz

plug-in
agregat wew.

non-refrigerated corners available for
complementary goods exposure
dostępne narożniki niechłodnicze umożliwiające 
ekspozycję dóbr komplementarnych 

“side by side” cabinets connection available
możliwość łączenia urządzeń “side by side”

perfect for impusle selling
idealny do sprzedaży impulsowej

energy label for the selected configuration is placed 
on the refrigeration cabinet 
 
klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla  
podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego
  

posibility of using sliding doors (SQR, CUR) 
and hinged doors (SQR)
możliwość zastosowania drzwi przesuwnych (SQR, CUR)
oraz drzwi zawiasowch (SQR) 



power supply - napięcie zasilania
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RCM Mia
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