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Key benefits | KorzySci

Refrigerant | Czynnik chiodniczy
wide selection of refrigerants available

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3M1 (-1 ++5°C)

Climate class | Klasa klimatyczna
3(25 °C, 60% RH)

Modules | Moduly
1.25[1.875]2.503.75

eco solutions - maximum functionality & ergonomics
eco rozwigzania - maksymalna funkcjonalnos$¢ i ergonomia

the biggest display area available on the market
najwieksza na rynku powierzchnia ekspozycyjna

large evaporator surface
duza powierzchnia parownika

multiplexable
tatwe tgczenie urzadzen w ciggi

Technical info | Dane techniczne

Canis femms| | dm? 5

1,25 1250 32 920(80.224) | 1190 (100.224) | 1460 (120.224) 230V/ 50 Hz
1,875 1875 32 1380 (80.224) | 1790(100.224) | 2190 (120.224) 230 V/ 50 Hz
2,5 2500 32 1845 (80.224) | 2385(100.224) | 2920 (120.224) 230V/ 50 Hz
3,75 3750 32 2765 (80.224) | 3575(100.224) | 3480 (120.224) 230V/ 50 Hz

Jemm»| length without sides - dfugosc bez bokdw

Standard fitting | Wyposazenie standard

« external condensing unit

* dynamic refrigeration

* natural defrosting

« hinged doors (double glazed glass)

« double air curtain

 stainless steel bottom mould

* stainless steel air inlet

* 5 rows of adjustable shelves

* price rails, shelves limiters

* LED lighting - top and in thedoor frame, white
* PVC bumper

* solar thermometer

* expansion valve

* energy saving fans

* top and bottom aluminum profile

* multiplexable with kit

« round shape of side and top profile also available

slemm| side width - szerokosc boku

owe

Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL
9003

dm?| total useful capacity - pojemnosc uzytkowa

’ power supply - napiecie zasilania

agregat zewnetrzny

chtodzenie dynamiczne

odmrazanie naturalne

drzwi uchylne (szyby zespolone)

podwadjna kurtyna powietrzna

skorupa dolna nierdzewna

wloty powietrza nierdzewne

5 rzedéw regulowanych pétek

listwy cenowe, ograniczniki potek
oswietlenie LED - gérne i w ramie drzwi, barwa biata
odbojnik PCV

termometr solarny

zawor rozprezny

wentylatory energooszczedne

gorny i dolny profil aluminiowy

mozliwo$¢ tgczenia w ciggi

dostepny takze zaokraglony bok i profil gérny

Energy class | Klasa energetyczna

energy label for the selected configuration is placed

on the refrigeration cabinet

klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla,

podawana jest na etykiecie urzadzenia chtodniczego

RAL RAL RAL
6029 5010 3000

RAL RAL RAL
7004 7015 9005

Contact | Dane kontaktowe
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