plug-in
agregat wew.

I SMCO Credo

Refrigerant | Czynnik chiodniczy
R290

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3L1(-22 +-18°C)

Climate class | Klasa klimatyczna
3(25 °C, 60% RH)

Modules | Moduly
1,875]2,5|3,75

Key benefits | KorzySci

—_ of the products behind

I_ low refrigerated cabinet - not limiting the view

niski regat chtodniczy - nie ogranicza widocznos$ci towaru
w sasiednich ciggach sprzedazowych

ESD - energy saving doors
ESD - energooszczedny system drzwi

2 times more display (compared to a freezer island

that takes up more space in the store)

2 razy wieksza ekspozycja (w poréwnaniu z wyspg mroznicza,
ktora zajmuje wigcej miejsca w sklepie)

safe door closing system
bezpieczny system domykania drzwi

Technical info | Dane techniczne

Credo femms| shemm| dm? 5

1,875 1875 32 466 230V/ 50 Hz

2,5 2500 32 621 230V/ 50 Hz

3,75 3750 32 931 230V/ 50 Hz

Jemm»| length without sides - dtugos¢ bez bokow >|<mm| side width - szerokos¢ boku |dm?] total useful capacity - pojemnosé uzytkowa ’ power supply - napigcie zasilania

Standard fitting | Wyposazenie standardowe Energy class | Klasa energetyczna

* built-in condensing unit * agregat wbudowany
« dynamic refrigeration » chtodzenie dynamiczne
* full side * bok petny

* hinged, energy saving doors - ESD

« door profiles and handles in RAL 7004 colour

* 3rows of wired shelves

* price rails

« vertical LED lighting on the door frame, white colour
* solar thermometer

* expansion valve

* PCV bumper

* multiplexable

Standard colours | Standardowa kolorystyka

drzwi uchylne, superenergooszczedne - ESD

profile drzwi i klamka w kolorze ral 7004

3 rzedy potek drucianych

listwy cenowe

oséwietlenie LED, pionowe na ramie drzwi, barwa biata
termometr solarny

zawor rozprezny

odbojnik PCV

mozliwos$¢ tagczenia w ciggi

«r

*the indicated class applies to the module 1,875; 2,5.
the classes for the individual modules may differ.
energy label for the selected configuration is placed
on the refrigeration cabinet

*wskazana klasa dotyczy modutu 1,875; 2,5.

klasy dla poszczegdlnych modutéw mogag sie réznic.
klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla
podawana jest na etykiecie urzadzenia chtodniczego

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9003 6029 5010 3000 7004 7015 92005

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z 0.0. | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl |

NIP: 677-10-17-5662 | VAT UE: PL6771017562
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